
開工報告 

構造物名稱： 

構造物施設地點： 

開工日期：    年     月    日 

本人申請在貴處                       圳路上

施設橋涵工程如期開工，並依送審設計圖施工。 

謹此報告並請派員指導。 

此    致 

農田水利署宜蘭管理處       工作站 

 

申請人 姓名： 

       住址： 

       電話： 

 

管區人員意見： 

 

站長： 

 

 

中華民國     年     月     日 

 



開工事項自評表 
構造物名稱及施設地點： 

圳路名稱：           

項次 項目 結果  

1 
已詳閱核准之設計圖說，並按圖

施工 
□1.是  □2.            

2 

A. 使用木材模板時，同意完工

後需拆除乾淨(含鐵線、鐵

釘等) 

B. 使用免拆模板時，同意材質

需為不鏽鋼 (白鐵)，厚度

強度不得變型，嚴禁使用黑

鐵、鍍鋅鋼板等材質 

請針對使用模板材質勾選 

A. □1.是  □2.            

 

 

B. □1.是  □2.            

 

 

 

 

3 

 

A. 本案申請為箱涵 

B. 箱涵渠底高程需與鄰接渠

底平整順接 

C. 箱涵前後需施設凸榫 

(A項倘勾 2，B、C項即不必勾選) 

A. □1.是  □2.           

B. □1.是  □2.           

  

C. □1.是  □2.           

4 

 

A. 新設版橋與舊有版橋距離

在 2公尺內 

B. 需於該危險洞口中間道路

側設置反光導標(鐵柱型) 

(A項倘勾 2，B項即不必勾選) 

A. □1.是  □2.           

 

B. □1.是  □2.                   

 

5 

施工導致周邊圳路毀損、淤土、

落石及垃圾雜物，需修復清理完

成 

    □1.是   □2.           

6 
版橋頂面需與路面順接，不得影

響交通安全 
□1.是   □2.           

7 
施工如需圳路斷水，需通知工作

站協助配合 
□1.是   □2.           

8 
施工倘有涉及路權範圍，需自行

向道路主管機關申請開挖許可 
□1.是   □2.           

9 
施工不得妨礙交通安全，並設置

安全設施 
□1.是   □2.           

備註：1.上述表格內容已完全了解並按農田水利署宜蘭管理處相關規定辦理，若有 

不符，申請人需負相關責任。 

      2.本表確認完成後，開工前需與開工報告書一併檢送至所轄工作站。 

施工廠商簽名：                       申請人簽名： 


